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●単一電池 2個で 1000 時間（赤・黄）の動作を実現
●回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
●取手付きで吊り下げ、マグネットと 3点留めが選べる
●無線動作仕様にも対応可能

●単一電池 2個で動作、パワー LEDで屋外晴天下でも十分な明るさ
●回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
●取手付きで吊り下げ、マグネットと 3点留めが選べる
●無線動作仕様にも対応可能

中型電池式警告灯 φ118

ニコカプセル VL11B

中型電池式警告灯 φ118

ニコカプセル 高輝度 VK11B
パワー LED仕様のブザー発音など対応可能な
電池式回転灯

寸法図（単位：mm）

単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯

径φ
118

プリズム 磁石 LED 屋外 電池式 自動点灯 無線 点滅 回転 RoHS IP保護
IP55

温度℃

60
-20 2年

保証

径φ
118

プリズム 磁石 屋外 電池式 無線 点滅 回転 RoHS IP保護
IP35

温度℃

60
-20 2年

保証

LED
パワー

ブザー
BZ

音圧レベル
70dB

電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプ
もあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの
警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機
での複数台制御仕様も受注対応できます。

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも
十分な明るさです。
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取付足3-M4

［マグネット時］ ［3点留め時］

グローブ
ボディ
LED

PMMA
ABS

0.1W×16

［ニコカプセル］
グローブ
ボディ
LED

PMMA
ABS
1W×6

［ニコカプセル 高輝度］
寸法図（単位：mm）

※ニコカプセルの寸法図はニコカプセル 高輝度（右）と共通。

機種表

オプション品 詳細は095～ 099ページをご覧ください。

取手キット
マグネットシールφ70

品名
BK19HD
A90130

型式
-

C-04

図番
2,800 円
240 円

定価（税別）

VK11B-003B□

VK11B-003N□ニコカプセル
高輝度
単色

3V（単 1×2） 手動スイッチ
●70dB

- 赤黄 0.58kg
青 0.59kg
赤黄 0.58kg
青 0.59kg

21,100 円

19,400 円

18,500 円

16,800 円●72回 / 分
連続動作時間 赤黄：800h、青：400h

●72回 / 分
連続動作時間 赤黄：560h、青：280h

●140 回 / 分
連続動作時間 赤黄：200h、青：100h

●140 回 / 分
連続動作時間 赤黄：170h、青：85h

型式分類 使用電池 動作方式 ブザー 質量 定価（税別）
青

定価（税別）
赤・黄点滅

表示動作
回転

VL11B-003A□
VL11B-003B□

ニコカプセル
単色

3V（単 1×2） 手動スイッチ
夜間自動

- 0.61kg
0.61kg

16,600 円
17,300 円

13,800 円
14,500 円

●72回 / 分
連続動作時間 赤黄：1000h、緑青：200h

●288 回 / 分
連続動作時間 赤黄：1000h、緑青：200h

型式分類 使用電池 動作方式 ブザー 質量 定価（税別）
緑・青

定価（税別）
赤・黄点滅

表示動作
回転

受注対応 型式最後に /RD追加
型式最後に /LR追加

FSK無線受信モジュール組込
LoRa 無線受信モジュール組込

FSK無線受信で動作するように変更。
LoRa 無線受信で動作するように変更。

＋19,500 円
＋19,500 円

■型式の□には色記号を入れます。ニコカプセルは、赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。ニコカプセル高輝度は、赤：R、黄：Y、青：B。
■連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。電池メーカー、外気温によっても変わりますので目安の値です。
■電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。
■無線において従来型の FSK変調は順次 LoRa 変調に変更になります。互換性はありません。

NICO
BOY

無線動作対応
無線送信機は013ページ
をご覧ください。

取手キットBK19HD
使用イメージ （マグネット付）


