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寸法図・配線図（単位：mm）

VT02P-D24T1
VT02P-D24T2
VT02P-D24T3
VT02P-D24T4
VT02P-D24T5

ニコタワー・プチ DC24V

1（赤）
2（赤緑）
3（赤黄緑）
4（赤黄緑青）
5（赤黄緑青白）

● - - -

0.5W
0.7W
1.2W
1.6W
2.0W

0.05kg
0.06kg
0.07kg
0.08kg
0.09kg

5,400 円
6,500 円
7,600 円
8,700 円
9,800 円

機種表

型式分類 定格電圧 段数
点灯 点滅 回転

ブザー 消費電力 質量 定価（税別）表示動作

VL02P-D24N□
VL02P-D12TU
VL02P-D24TU

ニコプチ
DC12～ 24V
DC12V
DC24V

1（多色）

1（単色）

●

-

-

-

-

●240 回 / 分

-

- 0.2W
0.5W
1.0W

0.06kg
0.06kg
0.06kg

6,500 円
5,900 円
5,900 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。
■クリアグローブになります。
■取り付けはオプションの平面台座 22または側面台座 22を使用します。（台座質量：0.02kg）

型式最後に /L○○追加 長さ延長 VL02P 型は全長、VT02P 型はアルミパイプの長さを指定。指定○○cmで最大 36cmまで延長可。 ＋3,500 円受注対応

側面台座 22
平面台座 22

品名
A80932
A80933

型式
A-11
A-12

図番
530 円
530 円

定価（税別）

オプション品 詳細は095～ 099ページをご覧ください。

表示灯 φ22

ニコプチ
業界最小φ22mmの回転動作もできる超小型表示灯

積層表示灯 φ22

ニコタワー・プチ
超小型フレネルレンズとプリズムを一体化させた独自設計構造

VL02P VT02P

径φ
22

ポール式 LED 屋内 点灯 回転
多色
発光電源

ワイド
RoHS 温度℃

60
-20 2年

保証 径φ
22

ポール式 LED 屋内 点灯 RoHS 温度℃

60
-20 2年

保証PAT.

●１段の回転単色発光
●１段の点灯多色発光
●シンプルな構造設計で設置も簡単、長さの延長が可能 ●屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯

●シンプルな構造設計で設置も簡単、長さの延長が可能

赤 DC12～ 24Vヒューズ 1A
黒

用途
電源線

線長
500mm

線種
AWG#28

接点容量
30V50mA以上

［ニコプチ D24N］

（赤）（黄）（緑）（青）

橙黄緑青

点灯入力

赤

電源

NPN

（　）内は発光色

DC12V・DC24Vヒューズ 1A

接点容量
30V50mA以上

用途
入力線
電源線

線長
500mm
500mm

線種
AWG#28
AWG#28

［ニコプチ □□TU］

（赤）（黄）（緑）（青）

橙黄緑青

（白）

白

点灯入力

赤

電源

NPN

（　）内は発光色

DC24Vヒューズ 1A

用途
入力線
電源線

線長
500mm
500mm

線種
AWG#28
AWG#28

接点容量
30V50mA以上

［ニコタワー・プチ］φ22
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0.1W×2/段

平面台座 22
A80933

側面台座 22
A80932

取付用オプション品

クリアグローブ

消灯時


